MELITA

+ White painted steel body

« Shock resistant policarbonate diffuser
- Ideal for office and hallway

+ Driver included

« Corpo in acciaio verniciato bianco
« Diffusore antiurto in policarbonato
« Ideale per uffici e corridoi

« Trasformatore incluso
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LED CEILING/WALL LIGHT
LAMPADE LED DA SOFFITTO/PARETE

| 280

UNIT: mm

MELITA
NX 881627

105

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:

CRI-IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:
Lifespan - Durata:

NX 881640

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:

CRI-IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:
Lifespan - Durata:

NX 881665

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:

CRI-IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:
Lifespan - Durata:

SMD

16W

120°

2700K

1440 Im
>80
-25°C/+50°C
35.000H

SMD

16W

120°

4000K

1600 Im
>80
-25°C/+50°C
35.000H

SMD

16W

120°

6500K

1760 Im
>80
-25°C/+50°C
35.000H
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| 300 l

UNIT: mm

MELITA
NX 882027

109

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:
CRI-IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:

Lifespan - Durata:

NX 882040

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:
CRI-IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:

Lifespan - Durata:

NX 882065

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:
CRI-IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:

Lifespan - Durata:

SMD

20W

120°

2700K

1800 Im
>80
-25°C/+50°C
35.000H

SMD

20W

120°

4000K

2000 Im
>80
-25°C/+50°C
35.000H

SMD

20W

120°

6500K

2200 Im
>80
-25°C/+50°C
35.000H
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SMD

LED CEILING/WALL LIGHT
LAMPADE LED DA SOFFITTO/PARETE

390

UNIT: mm

MELITA
NX 883027

110

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:
CRI-IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:

Lifespan - Durata:

NX 883040

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:
CRI-IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:

Lifespan - Durata:

NX 883065

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:
CRI-IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:

Lifespan - Durata:

SMD

30W

120°

2700K

2700 Im
>80
-25°C/+50°C
35.000H

SMD

30W

120°

4000K

3000 Im
>80
-25°C/+50°C
35.000H

SMD

30W

120°

6500K

3600 Im
>80
-25°C/+50°C
35.000H
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