LED HIGH BAY/LOW BAY
RIFLETTORI INDUSTRIALI LED
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SOLEX LED

- Body made by die-cast aluminum

Stainless steel clips

Injection-modulded policarbonate diffuser

Fixture can be fixed either on ceiling or pole (on request)

Corpo in pressofusione d'alluminio

+ Clip in acciaio INOX

Diffusore in iniezione di policarbonato o

Montaggio a soffitto o palo (a richiesta) Fole/anm ’“”“"té“‘gﬁem
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LED HIGH BAY/LOW BAY
RIFELTTORI INDUSTIALI LED
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—‘ ' = Light source - Tipologia sorgente: SMD
| Power - Potenza: 50w
2200K' ' 4000K  6500K Beam angle - Angolo di apertura: 150°
Color temperature - Temperatura di colore: 2200K
Nominal lumen - lumen nominali: 4500 Im
CRI-IRC: >40
Operating temperature - Temperatura di esercizio: -25°C/+50°C
Lifespan - Durata: 35.000H
NX 68504
Light source - Tipologia sorgente: SMD
Power - Potenza: 50W
Beam angle - Angolo di apertura: 150°
Color temperature - Temperatura di colore: 4000K
Nominal lumen - lumen nominali: 4700 Im
CRI-IRC: >80
Operating temperature - Temperatura di esercizio: -25°C/+50°C
Lifespan - Durata: 35.000 H
NX 68506
Light source - Tipologia sorgente: SMD
Power - Potenza: 50W
Beam angle - Angolo di apertura: 150°
Color temperature - Temperatura di colore: 6500K
Nominal lumen - lumen nominali: 5000 Im
CRI-IRC: >80
Operating temperature - Temperatura di esercizio: ~25%C/+50°C
Lifespan - Durata: 35.000H
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LED HIGH BAY/LOW BAY
RIFLETTORI INDUSTRIALI LED
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UNIT: mm

SOLEXLED

NX 68702

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:

CRI-IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:
Lifespan - Durata:

NX 68704

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:

CRI- IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:
Lifespan - Durata:

NX 68706

Light source - Tipologia sorgente:

Power - Potenza:

Beam angle - Angolo di apertura:

Color temperature - Temperatura di colore:
Nominal lumen - lumen nominali:

CRI-IRC:

Operating temperature - Temperatura di esercizio:
Lifespan - Durata:

SMD
70W

150°

2200K

6300 Im
>40
-25°C/+50°C
35.000 H

SMD

70W

150°

4000K

6800 Im
>80
-25°C/+50°C
35.000H

SMD

70W

150°

6500K

7000 Im
>80
-25°C/+50°C
35.000H
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